□ リモコンの準備 

■電池はあらかじめリモコンにセツトされ 
ています。 

•透明シートを引き抜くだけで、ご使用いただけまず。 



■電池交換のしかた 

7 U モコン裏面のふたのツメを 
矢印の方向にませる。 

2 ふたを引を出す。 

3 電池を入れ替える。 

4 ふたををとどおり閉める。 


電池について 

• 電池は、お子様の手の届かないところに置いてください。 

万一、電池を歎み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。 

• 電池を廃棄するときは、端子にテープなどを巻き付けて絶縁してください。 

[他の金属や電池と混じると、発熱•破裂•発义の原因） 

* ボタン電池は不燃物ゴミとして処分してください。詳しくはお住まいの地域のゴミ分別ちまにしたがってください。 

>交換の目安は約1年ですが、受信されにくくなりましたら、新しいボクン電池 （ CR 2025) と交換してください。 

• ボクン電池の r 使用推奨期限」に近いものは、巧聰時期が旱<なる場合がありまず。 

■液もれや破裂による故障やけがを避けるため、長期間ご使巧にな6ない場合はボタン電池を攻リ化してください。 

>付属のボタン電池は、最初にご使巧いただくために巧意しているもので、1年に満たないうちにミ肖耗することがありまず。 

リモコンについて 11 論11 

■リモコンを落としたり、中に水が人らないようにしてください。（故障の原因になりまず。） 

• 電子ま点な方まの堕光な（インバーター堂光のなど）がある部屋では、信号を受け巧けにくい場合があリまず。 

• 照 S 月器具のおく （1 m じ(巧）で使用しないでください。（リモコンの受信感度のほ下、変色の原因になりまず。） 


曰 電源，プラグを 

コンセントに差し込む 


コンセン! 



電源プラグ 



ニオイセンサーの感度基準は、電源プラグを差し込ん 
だ直後の運転でみをします。 

お部屋 13 虽いニオイがない扶態で運転を開始してください。 




余ったコードは背面に智き 
付けて長さを調節すること 
ができまず。 


■使いかた 


リモコンの送信部を本体の受信部に向けてください。 
カーテンなど信号をさえぎるちのがあると受信しな 
いことがありまず。 

送信できる距離は直源で約6 m でず。 


[上から見た図] 


爆、 
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多い__理_圓_ d _ _ d _固. 

赤黄綠 緑 黄 



風量自動ランフ(黄を) 


チヤイルト□ククランフ(齡) 


本体表3 



圓 I 国— ■ 



くハウスタスト（ホコリセンサー)ランプ> 

■次の場含、最初の7秒間は空気の;'ちれに関係なく 
緑色のランプのみ点 W します。 

①前面パネル-ユニット1を取り付けた直後の運乾 
⑥電源プラグを差し込んだ直をの運乾 

■ ホコリセンサーの感度が悪い場合は、感度設をを変更してく 
ださい。 [ M 1 ぺ-ジ1 

■ 粒子の大きさじより設置位置でホコリセンサーの反応が 
低くなることがあります。 

気になる場合は、本体の設置位置を変更してみるか 
(►8ぺ-ジ1 ' ホコリセンサーの感度設定を変更してくだ 
さい。ぺージ1 


センサーの種類と性質 


くニオイ七ンサーランプ> 

■夕①場含、最ネリの1巧間は緑色のランプのみ点 
のし、この状態をニオイ七ンサーの感度の基準值 
とします。 

①前面パネル•ユニット1を取り付けた直後の運転 
⑤電源プラグを差し込んだ直後の運お 

■ ニオイの強弱が変わらず一定:の場合は、ニオイが強 
い場合でも反応しないことがありまず。 

■アンモニアじ(かのペット臭、ニンニク臭など、ニオイの 
種類じよっては、反応しないことがありまず。 

■ ニオイの感じかたには個人差がありますので、表示が 
緑に戻ってもニオイを感じる場合がありまず。 

ニオイが気になる場合は、風量手動運転に切り換え、 
風量を強くして運転してください。 


本が表示部 



0 い 

弱 強 

□I 0 圓 I 赤 


































































































切タイマー 
ボタン 
表示ランプ 
ボタン 


風重ランフ 


ニオイセンサ 


ホコリセンサーの感度がお巧みに含わないとき 


ホコリセンサーの感度設定を変更できます。 
(初期設定：普通） 


1 運拓中に本体の 


運転切換/停止 


を已巧 P が甲ず。 


2 V 袖論止 を巧したまま、 r ピッ J と音 
び鳴った6、リモコンを本はに向けて 

[切タィマ-) を押ず。 

•「ピッ」と音が鳴り、風量ランプ(弱’標準’強)のいずれか釣5秒園 
点滅後、現在設定されている感度に対応するランプが点«します。 

3本巧の^^で設定を觀ずる。 

• 押すごとに風量ランプが切り換わリ、感度が変更できます。 
• 感度設定は風量ランプで表します。風量ランプが切り 
換わらない場合は、電源プラグを抜き、3秒 W 上待っ 
てから電源プラグを差し込んで、もう一度最初から操 
作してください。 


置;-;ランフ 



感度 


センサーが反応しやす 
くな U ます。 


初期設定 


センサーザ反応しにく 
くな U ます。 


設願更後、リロンを本晰こ向けて I 切タイマ •! 紳す。 


「ピ、ソ」と音が鳴り、設定されたランプが点滅します。 


ストリ-7放電の「シユ-」という音やオソンにオイが気になるとき 


ストリーマの出力を r イ氏め」に設定できます。(右]期設定:通常） 
r イ氏め」設をで運転すると脱臭能力が低下しますので、 
r 通常」設定でのご使用をおずすめします。 

7運乾中に本がの^^^^を已砂邸申す。 


2 心遅麵停止 ィ を巧したまま、 r ピッ J と音 
が鳴っ た5、 IJ モコンを本体に向けて 

棒あランタ を巧す。 

棚/暗/孤 

•「ピ、ソ」と音が鳴り、ニオイセンサーランプ（ホ）ザが) 
5秒間点滅後、点のします。 

3本がの^^で’設定被更ずる。 

• 巧すごとに風量ランプ(しずがの点な‘消なが切り換わります。 
♦風量ランプ（しずか）が切り換わらない場合は、電源プ 
ラグを抜き、3砂!:: i 上待ってから電源プラグを差し込 
んで、もう一度最初から操作してください。 

ストリーマ化力を風量ランプ（しずか）を消もさせる。 
薩 瞧 1 常 111 議画 111議 すべての風量でストリーマ運乾しまず。 


ストリーマ出力を 
r 低め J1 こ設定 



風量ランプ（しずか）を点のさせる。 
風量によりストリーマ運起巧態 
が変わリまず。（下表参照） 


ストリーイ 



風量じより変化します 


停止 


4 設賴離、 IJ ロンを本柄こ巧けて 庚^ランス を巧ず。 

湖/暗/切） 

• 「ピッ」と音が慎り、ニオイセンサーランプ(ホ）が点滅します。 
「ほめ」に設定した場合は、風量ランプ(しずか)も点滅します。 


5 設定されたランプび点滅したままの巧態で一度電源プラグを巧を、3秒な上待って 
か5をう一度電源プラグを差し込む。これで設定完了です。 

• この操作を行わないと通常運転モードには戻りません。 









































































































運虹 O しかた 



切タィマ- 


自動 


運お/停止 （巧回表示例） 

を巧す。 隱 

■運起が始争り、風量ランプが点のします。 な过，‘ 

*逞起中にをさ甲すと運転が停止します。自動しずか弱標準強 
•次をキ甲ずと、前回と同じ内容で運転します。 


風量 


空気のミ号れじ応じて運範したいとき 


風麗 


〔自動)を巧す。 团 d 

•風量 r 自動」ランプとそのときの風量ランプが齒勸しずお弱標準強 
点のします。 


お部屋の空気を早くきれいじしたいとき 


花粉 


(1 タイマ - j を押す。 

• 巧すごとに設定時園が切り換わります。 
广1日き间一2日き间一4日き间一切-! 


1 2 4(攒驛ぅ 


f すヤイルト□、シクぉ子樣が誤って操作ずるのを P ちぎたいとき I 

チャイルド□ック 

• を約2秒間巧すと設定できます。 

八ウスダスト 


チ f イルドロック 

•再度を約2秒間巧ず、または電源プラグを 

';!!! 麵 13131:;; 


巧き、3秒]: J 上たってから電源プラグを差し 

\ 


3 A んで遅転すると解除できまず。 


J 
























































































本がでも運転することができます 


を巧す。 

• 巧すごとに運転モードが切り換わります。 


♦運起中に前面パネルを開くと、安全のため運転 
は停止します。 

■運乾やじ誤作動したとき 

違転中に雷や無線などにより本体表示部が 
異常点なしたり、リモコン操作が不能になった 
ときなどは、一度電源プラグを巧き、3秒じ ( 
上待ってからわう一度電源プラグを差し込ん 
で運転を開始してください。 


風量 


運お/停止 

•お]期設定は、風量「自動」になっています。 

♦ お手入れの前には必ず運転を停止し、電源ブラ 
グを抜いてください。 

風量 r 自動」運転 

• 空気のミちれ真合に応じて、自動的に風量(「しずか」 
「弱」「標準」「強」)を調整します。 

• 空気這ミき能力は、風量が強くなるほど向上します。 

ターボ運疆 

• 大風量で空気の巧れをすばやく取り除きまず。 
お部屋掃除のときじ使用ずると便利です。 

しずか 運起 

• 微風運転となリます。 

就寝中などの使用をおすすめします。 

• しずか運転の場合、脱臭能力が低下しますので、 
お部屋のニオイが助れにくい場合は r 標準北ソ上 
でのご使用をおずすめしまず。 

巧粉運範 

♦已分ごとに風量が「標準」^博」に切り換わり、 
ゆるやかな気流をおこして巧粉が床に落ちる 前 
にキヤ、ソチしやずくしまず。 

eco (エコ） 運転 

• 空気のミちれ具合に応じて、 r しずか」「弱」運転 
のみを自動的に調節しまず。 

• 就寝中などに使巧ずると便利でず。 

タイマー 運転 

• タイマー設定表示部じ残りの時間のランプが 
点のしまず。 

• クイマー運転中も設定時間を変更することがで 
きまず。 

チヤイルド□ック 

•設定中は本体■リモコンの操作を制限し、お子様 
が誤って操作するのを防ぎます。 


巧粉 eco 

I '1 な 0 
トボ 節電 


本が表示ランプの明るさを変えたいとき 

(表示ランプ] を巧す。 

(巧/暗/恥 

♦押すごとに、本体表示ランプの 
日月るさが切り換わりまず。 

• 八ウスダスト（ホコリセンサー)ランプ 
とニオイセンサーランプのみ消'灯し、 

それじ(外のランプは消化しません。 


V 、ウスタスト(ホコリセンサー)ランブ 
. ニオイセンサーランプ 


•運転中に電源プラグを巧いて運転を停止しないで<ださい。 
• 運転中に本体を動かさないでください。 

古夕障や誤作動の原因になります。 


1 省エネ運転したいとき 



巧紛 eco 

1 (eco 1 を巧す。 

?*****； 1-;す 

• eco 運転 ランプが 点の します。 

夕…-ボ 節'龜 
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かモ人す I 甲巧巧 


お手人れの前には必ず違転を停止し、 
電源プラグを巧く。 

(感電やけがの原因） 


お手入れの際の各部品の取外しは、数字の順香に行つてください。 


巧向極板 



A 警告 


■ガソリン、ベンジン、シンナー、ミガキ粉、灯ミ由、 
アルコールな どは使巧しない。 

[ひび割れ-感電-引义の原因） 

参本体を水洗いしない。 

(感電や义災-故障の原因） 


隹洗剤を使巧した場合は、洗剤が残らないようにふき 
取ってください。 

• 50でじ(上のお湯で洗わないで < ださい。 

•直茹日光のあたる場巧で乾かさないでください。 

• ドライヤーで乾かさないでください。 

参义であぶらないでください。 

変色や変形を起こし、使用できなくなりまず。 
























































































プレフィルター•巧向極板の取外し- 
取付けは い6ページ) を 参照 してくださぃ。 

上記じ[化の取タトし • 取はけは> 6. 7ぺ-ジ;を参照してくださぃ: 
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詔が;. 
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巧巧溝ブイルター 

U (プ y — ツフイルター） 


6顧 M 媒ユニット 


空清フイルタみ 


巧(左ちを5力戸斤) 




本が-センサー巧 
巧乂れ口 


フィルターランプが 
点のまたは点滅したら 



約1力月に1度または 
ニオイや巧れが気になるとき 

開封後約1年で 

ホコリなどがたまったら 



■詞! 就顯 I ? がホし、不巧 I 


おず.入れ 

フィルター乙 1 \z じ 
ランプ婚ち)""™ I フィルタ … h 2 


掃除機でホコリを吸い取る。 
枠のミちれが気になる場合は、 
がで湿らせたやわらかい布 
などでふさ取る。 

ミちれがひどいときは、液体 
中性洗剤を含ませた巧でミち 
れをふき取る。 

水就いはしない。 

(水洗いすると型くずれして 
使用できなくな U ます。） 


交換のしかたは、「バイオお 
体フィルターの巧巧け」を参 
照してください。ぺ^ 



本体やセンサー巧空気巧入れ 
□にホコリなどがたまって目 
づまりしたら、掃除機などで 
ホコリを吸い取る。 

本体は水で湿らせたやわらか 
い布などでミちれをふき巧る。 


を全スイッチについて 

参取りかした前面パネルは、表面を傷付けたり、裏面の突起部が破損しないようにを意してください。 

裏面の突起部は、パネルを開くと電源が「切」じなる安をスイッチの役目をしています。 

破損すると、運転ができなくなりますのでごを意ください。 A 

言 口 




前面パネルの 
裏面 



下部の穴 


破債しないようじごを意ください。 


• 本体下部の巧の奥には触れない。 

.^^^麵できなくなった場合は、 
お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ご相談窓□にご相談ください。（►裏表紙！ 



























































プレフィルタ-•が禍板の取がし•取付け 


ルターの取化し 


1 前面パネルをかず。 rre ^ 


巧向極板の取外し 


1 前面パネル、ユニット1をかす。 


2 プレ フィルターを がす。 

• 上部の凹部に指を引っかけて手前に引き、ツメ（左ち 
4力戸のをユニット1の穴（左ち4力戸のから外す。 


手前じ引きながら外ず 



お知らせ 

はじめに掃除機で 
ホコリを吸い取って 
からかしてください。 



ルターの 取付け 


1 プレフィルターを取り付ける。 

♦ツメ（左ち4力巧）をユニット1の穴（左ち4力巧） 
じ差し込む。 


左上のツメ （1 力戸斤） ユニット1 



2 ユニット1か5対向 極 板をかす。 


' — /\\ ミま思- 

対向極板の取外し • 巧イ寸けの際はゴム手袋を使用してく 
ださい。対向極板、イオン化髓で手を切るおそれがあり 
ます。_ 


①白色と緑色のツマミ（左ち2力巧）を同時につまんで、 
巧向極板を持ち上げてかす。 



巧向極板の取巧け 


巧向極板には上下•左ちの区別はありません。 
矢 E 日が見えるが態で取り付けてください。 


2 前面パネルを巧0付ける。 [► 7ページ) 


①イオン化枠のツマミ（左ち2力祈)に巧向極板を差し iM >。 


前面パネルが正しく装着されていないとまをスイッチ 
が作動し、運おしない場含があります。 [ TT ^- ジ〕 



③けチッ」と音がするまで確実に巧し込む。 
③もう片方の巧向極板も取り付ける。 

















